Arbeitskarte fur KG 434 Kalteanlagen

' Fristen
iEIStU!‘IgS- Inspektions- und Wartungsarbeiten 3- | 6 | 122 | 24- | bei Bemerkungen
ennziffer mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. | natl. | darf
1 0| O | Verdichter
1|/1|0| O | Kolben-, Schrauben- und Turbover-
qichter
1({1({0| 1 |AuBerlich auf Verschmutzung, Beschadi-
gung und Korrosion priifen X
1({1(0] 2 }Auf Befestigung und Laufgerausche pri- X
en
1({1|{0| 3 |Saugdruck messen X
1({1|0| 4 | Sauggastemperatur vor dem Verdichten X
messen
1({1|0| 5 |Verdichtungsenddruck messen X
1({1(0| 6 |Verdichtung — Endtemperatur am Druck- X
stutzen messen
1({1({0| 7 |Olstand am Schauglas prufen X
111|0| 8 | Ol auf Sauregehalt prifen (Sauretest) X
1({1]{0]| 9 | Ol auswechseln
1{1]0/|10|Oldruck messen X
1/1|0]11 | Oldruck nachstellen X
1]1|0|12 | Oltemperatur vor und nach dem Olkiihler «
messen
1]1|0|13|Wassertemperatur vor und nach dem Ol- X
lg'uhler messen
1(1|0|14 | Olabscheider auf Funktion prifen
1(1(0|15 | Stromaufnahme messen
1(1(0|16 | Antriebselemente s. Ziffer 6000
1({1(0(17 ;(urbelwannenheizung auf Funktion pri- X
en
1|10 |18 | Anlaufentlastung auf Funktion priifen X
1(1|0|19 | Leistungsregelung auf Funktion prifen X
1({1|0 |20 |Wellenabdichtung auf Dichtheit prifen X
1(1|0|21|Arbeitsventile prifen X
1(1|0|22|Lagertemperatur des Turboverdichters X
prufen
1(1|0|23|AuRerlich Reinigen X
1|10 |24 |Auf Dichtheit prufen X
1(1|0|25 |Kaltemittelfiihrende Anlagenteile auf s. a. Ziff. 8000
Dichtheit priifen X
2 0| 0 | Warmetauscher
211|0]| 0 | Wassergekuhlter VerflUssiger
211]0]| 1 |AufVerschmutzung, Beschadigung und X
Korrosion priifen
2|1|0| 2 | Verflussigungstemperatur messen X
2|1|0| 3 | Kihlwassertemperatur am Eintritt und X
Austritt messen
211|0]| 4 | Kihlwasserregler auf Funktion priifen X
211|0| 5 | Kihlwasserregler nachstellen X
2|1|{0]| 6 | Pumpe s. Ziffer 7100
2|11]0| 7 | Wasserseitig Reinigen X
2|11|0| 8 | KaltemittelfUhrende Anlagenteile auf s. a. Ziff. 8000
Dichtheit prifen X
212|0]| 0 |Luftgeklhlter Verflissiger
2210 1 | AuRerlich auf Verschmutzung, Beschadi-
gung und Korrosion priifen X
2(2|0]| 2 | Ventilator s. Ziffer 5100
212]0]| 3 | Klappenregelung auf Funktion prifen
2|2|0]| 4 | Verflussigungstemperatur messen
2|2|0| 5 | Lufteintrittstemperatur messen
2120 6 | Lamellen luftseitig reinigen X
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Arbeitskarte fur KG 434 Kalteanlagen

' Fristen
iEIStU!‘IgS- Inspektions- und Wartungsarbeiten 3- | 6 | 122 | 24- | bei Bemerkungen
ennziffer mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. | natl. | darf
212|0| 7 | KaltemittelfUhrende Anlagenteile auf X s. a. Ziff. 8000
Dichtheit priifen
213|0| 0 | Verdampfer (Flissigkeit/Kaltemittel)
2|(3/0| 1 |AuRerlich auf Verschmutzung, Beschadi-
gung und Korrosion priifen X
2|13|0]| 2 | Kaltemittelstand priifen (bei Uberfluteten X
Verdampfern)
2|3|0]| 3 | Verdampfungstemperatur am Kaltemittel- X
austritt messen
2|3|0| 4 | Flussigkeitstemperatur am Eintritt und X
Austritt messen
2|3|0| 5 | Pumpe s. Ziffer 7100
2|3|0| 6 |Flussigkeitsseitig Reinigen X
213|0| 7 | KaltemittelfUhrende Anlagenteile auf X s. a. Ziff. 8000
Dichtheit priifen
214|0]| 0 |Verdampfer (Luft/Kaltemittel)
2410 1 | AuRerlich auf Verschmutzung, Beschadi-
gung und Korrosion priifen X
214|0]| 2 | Ventilator s. Ziffer 5100
21410| 3 | Klappenregelung auf Funktion prifen X
2|4|0| 4 | Verdampfungstemperatur am Kalteaustritt X
messen
2|4|0| 5 | Luftein- und -austrittstemperatur messen
214|0]| 6 | Kondensatablauf auf Funktion prifen
2|14|0| 7 | Abtau- und Kondensatablaufheizung auf X
Funktion prifen
214|0| 8 | Kondensatablauf reinigen
2140/ 9 | Lamellen luftseitig reinigen
214|010 | Kaltemittelfihrende Anlagenteile auf X s. a. Ziff. 8000
Dichtheit priifen
3 0| O | Anlagenteile
3|1|{0| O |Rohrleitungen
3|1/0| 1 |AuRerlich auf Verschmutzung, Beschadi-
gung und Korrosion priifen X
3|1|0]| 2 |Isolierung duBerlich auf Beschadigung X
prufen
3|11|0]| 3 | Auf Befestigung priifen X
3|1|0| 4 | Kompensatoren auf3erlich auf Beschadi- X
gung prifen
3|11|0| 5 | Kaltemittelfihrende Anlagenteile auf X s. a. Ziff. 8000
Dichtheit prifen
3|1|0| 6 |Filtertrockner auf Verstopfung prifen X
3|1|0| 7 |Filtertrockner auswechseln X
3|1|0| 8 | Flussigkeitszustand im Schauglas der
Flussigkeitsleitung prifen X
3|1|0]| 9 | Feuchtigkeitsindikator auf Verfarbung X
prufen
3|1|0]10 | Flussigkeitsstand im Kaltemittelsammler X
prufen
3(2|0| O |Armaturen
3|2|0| 1 |AuRerlich auf Verschmutzung, Beschadi-
gung und Korrosion priifen X
3|12|0]| 2 | Magnetventil auf Funktion prifen
312|0| 3 | Einspritzorgane auf Funktion priifen
3|2|0]| 4 | Einspritzorgane nachstellen X
3|2|0| 5 | Absperrventile auf Funktion prifen X
3|2|0| 6 |Kaltemittelfihrende Anlagenteile auf X s. a. Ziff. 8000
Dichtheit prifen
313|0| 0 | MSR- und Sicherheitseinrichtung
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Arbeitskarte fur KG 434 Kalteanlagen

' Fristen
Lelstungs- Inspektions- und Wartungsarbeiten 3- | 6 | 122 | 24- | bei Bemerkungen
kennziffer mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. | natl. | darf
3|3|0| 1 |AuRerlich auf Verschmutzung, Beschadi-
gung und Korrosion priifen X
313|0]| 2 | Auf Funktion prifen X
3|3|0]| 3 | Auf Auslegungsdaten einstellen - Ein-
stellwerte dokumentieren X
3|3|0| 4 | Kaltemittelfihrende Anlagenteile auf X s. a. Ziff. 8000
Dichtheit priifen
314|0]| 0 | Mess-und Anzeigegerate
3|40 1 |AuRerlich auf Verschmutzung, Beschadi-
gung und Korrosion priifen X
314|0| 2 | Manometer auf Anzeigegenauigkeit pri- X
fen
3|14|0| 3 | Thermometer auf Anzeigegenauigkeit X
prufen
314|0| 4 | Niveaumessgerate auf Anzeigegenauig- X
keit prifen
3|14|0| 5 | Durchflussmessgerate auf Funktion pri- X
fen
3|14|0| 6 | Kaltemittelfihrende Anlagenteile auf X s. a. Ziff. 8000
Dichtheit prifen
410|0]| 0 | Ruckkuhlanlagen
411|0]| 0 |Kihlturm
411|1| 0 | HygienemaRnahmen nach VDI 2047
Blatt 2 /6022 Blatt 1

Fir den Betrieb von Verdunstungskiihlanlagen bedarf es eines konkreten MaRnahmenplans auf der Grundlage einer objekt-
spezifischen Gefahrdungsbeurteilung nach VDI 2047 Bl.2. Die unter den LKZ 4111 bis 411 23 aufgefuhrten MaRnahmen tra-
gen insofern lediglich orientierenden Charakter, maf3geblich sind die konkreten anlagenspezifischen Risiken.

Die automatisierte Uberwachung ist gegeniiber der manuellen Inspektion zu bevorzugen.

4

1

1

1

Mitwirkung bei Anderung des MaRnah-
menplans gem. VDI 2047 BI. 2, Ziff.9.2

X

nach Aufforderung des Auftraggebers

4

Dokumentation der jeweils durchgefiihr-
ten MaRnahmen gem. Betriebshandbuch

x)

x)

(x)

x)

(x)

bei jeder Leistungserbringung

alle Komponenten auf Beschadigung u.
Korrosion prifen

Mess- u. Regelorgane auf Funktion pri-
fen

1-
mo-
natl.

Abflutung /Absalzung / Abschlammung
auf Funktion prifen

1-
mo-
natl.

Pumpen auf Funktion priifen

1-
mo-
natl.

Filter auf Funktion prifen

1-
mo-
natl.

Mess- und Regelorgane auf mineralische
Ablagerungen, Schmutz- und Schlamm-

ablagerungen sowie biologische Ablage-
rungen prifen

1-
mo-
natl.

Warmeubertrager auf mineralische Abla-
gerungen, Schmutz- und Schlammabla-

gerungen sowie biologische Ablagerun-

gen priifen

10

Filter auf mineralische Ablagerungen,
Schmutz- und Schlammablagerungen so-
wie biologische Ablagerungen prifen

11

Fullkdrper auf mineralische Ablagerun-
gen, Schmutz- und Schlammablagerun-
gen sowie hiologische Ablagerungen pri-
fen

12

Spruhdisen auf mineralische Ablagerun-
gen, Schmutz- und Schlammablagerun-
gen sowie biologische Ablagerungen prii-
fen
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Arbeitskarte fur KG 434 Kalteanlagen

Fristen
Lelstungs- Inspektions- und Wartungsarbeiten 3- | 6 | 122 | 24- | bei Bemerkungen
kennziffer mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. | natl. | darf
411]1]|13| Tropfenabscheider auf mineralische Abla-

gerungen, Schmutz- und Schlammabla-
gerungen sowie biologische Ablagerun-
gen prifen

Rohrleitungen auf mineralische Ablage-
rungen, Schmutz- und Schlammablage-
rungen sowie biologische Ablagerungen
prufen

Kihlturmtassen auf mineralische Ablage-
rungen, Schmutz- und Schlammablage-
rungen sowie biologische Ablagerungen
prufen

Entfernen mineralischer Ablagerung,
Schmutz- und Schlammablagerungen so-
wie biologische Ablagerungen

Weitergehende Untersuchungen, ggf.
mikrobiologische Bestimmung

Konkretisierung gem. MaRhahmenplan,
konkrete Beauftragung erfolgt bei Bedarf
mit gesonderter Vereinbarung

Reinigen, Entleeren und Nachspiilen des
gesamten Systems wahrend der Be-
triebszeit

Anforderungen gem. VDI 6022 BI. 1 be-
achten

Abschlammrate nachmessen

Anforderungen gem. VDI 6022 BI. 1 be-
achten

Wasserprobennahmne nach DIN EN ISO
19458 i. Z. m der regelmafigen Laborun-
tersuchung

regelmafig gem. MaRBnahmenplan sowie
im Kontext der betriebsinternen Kontrol-
len, durch eine fur diese Tatigkeit ge-
schulte Person mit Zertifizierung nach
VDI 2047 Bl. 2 oder VDI 6022

Regelmalige Laboruntersuchungen

regelmafig gem. MaRnahmenplan sowie
im Kontext der betriebsinternen Kontrol-
len, konkrete Beauftragung erfolgt bei Be-
darf mit gesonderter Vereinbarung, Durch-
fuhrung durch fir die jeweiligen Untersu-
chungsverfahren nach DIN EN ISO/IEC
17025 akkreditierte mikro-biologische La-
bore mit mindestens Schutzstufe 2 nach
BioStoffV

MalRnahmen zur Legionellenpravention

Konkretisierung gem. MaRhahmenplan,
Beauftragung erfolgt bei Bedarf mit geson-
derter Vereinbarung

Einleiten von Reinigungs-, Desinfektions-
und Instandsetzungsmalnahmen

Konkretisierung gem. MaBnahmenplan,
Beauftragung erfolgt bei Bedarf mit geson-
derter Vereinbarung

Funktionelle MaBnahmen

Auf Verschmutzung, Beschadigung und
Korrosion priifen

Ventilator

s. Ziffer 5100

Wassereinspeisung und -verteilung pri-
fen

Wasserstand prifen

Reguliereinrichtung fur Wasserstand
nachstellen

Wartung der Wasseraufbereitung

gem. MaRRnahmenplan

Wartung der Wasserbehandlung

gem. MaRRnahmenplan

Abschlammvorrichtung auf Funktion prii-
fen

Abschlammmenge nach Auslegungsda-
ten einstellen

411(2|10

Ab- und Uberlauf auf Funktion prifen

4112|111

Schmutzfanger auf Verschmutzung pri-
fen

41112|12

Schmutzfanger reinigen

41112|13

Wannenheizung auf Funktion prifen

411|214

Umwalzpumpe

s. Ziffer 7100
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Arbeitskarte fur KG 434 Kalteanlagen

' Fristen
iEIStU!‘IgS- Inspektions- und Wartungsarbeiten 3- | 6 | 122 | 24- | bei Bemerkungen
ennziffer mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. | natl. | darf
411 2|15 | Rohrbegleitheizung auf Funktion prifen
411 2|16 | Schalldampfer auf Funktion prifen
411]|2]|17 | Reinigen X
5/0|0| O |Luftférdereinrichtungen
5({1|0| O | Ventilator
5{1|0]| 1 |AufVerschmutzung, Beschadigung, Kor-
rosion und Befestigung priifen X
5 0| 2 | Laufrad auf Unwucht prifen X
5 0| 3 | Luftmengenverstellvorrichtung (Schaufel-
verstelleinrichtung) auf Funktion prifen X
5|10 4 | Lager auf Gerausch priifen X
5/1|0| 5 | Lager schmieren X
5|1|0]| 6 |Flexible Verbindung auf Dichtheit prifen X
511|0| 7 | Schwingungsdampfer auf Funktion prifen X
5|1|0| 8 | Schutzeinrichtung auf Funktion prifen X
511|0| 9 | Entwasserung auf Funktion prifen X
5(1|0]10 | Antriebselemente s. Ziffer 6000
511|011 | Reinigen X
6(0|0| O |Antriebselemente
6|(1|0| O |Elektromotoren
6(1|0]| 1 |AufVerschmutzung, Beschadigung, Kor-
rosion und Befestigung prifen X
6|1|0| 2 |Drehrichtung prifen X
6|1|0| 3 |Lager auf Gerausch priifen X
6|1|0| 4 | Lager schmieren X
6|1|0| 5 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prifen X
6|1|0| 6 |Reinigen X
6|2|0| O | Riementriebe
6|2|0]| 1 |AufVerschmutzung, Beschadigung und
Verschlei3 priifen X
6|2|0]| 2 | Auf Spannung und Fluchtung prifen X
6(2|0| 3 | Nachstellen
6|2|0| 4 | Riemen auswechseln
6|2|0| 5 | Schutzeinrichtung auf Funktion prifen X
6|2|0| 6 |Reinigen X
6|3|0| O |Antriebskupplungen
6|3|0]| 1 |AufVerschmutzung, Beschadigung, Kor-
rosion und Befestigung priifen X
6|3|0| 2 | Temperatur priifen X
6(3|0]| 3 | Ol auswechseln X
6|3|0| 4 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prifen X
6|3|0| 5 | Reinigen X
6(4|0]| O |Getriebe
6|4|0]| 1 |AufVerschmutzung, Beschadigung, Be-
festigung und Gerausch prifen X
6|4|0]| 2 | Ol auswechseln
6|4|0| 3 |Reinigen
710|0]| O | Rohrnetz (Sekundérkreislauf)
7|11|(0| O | Pumpen
71110 1 | AuRerlich auf Beschadigung, Korrosion,
Befestigung und Gerausch priifen X
711]0]| 2 | Auf Funktion prifen
711]0]| 3 | Wellendurchfiihrung auf Dichtheit prifen
711|0]| 4 | Stopfbuchse nachstellen X
711|0]| 5 | Lager schmieren X
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Arbeitskarte fur KG 434 Kalteanlagen

' Fristen
Lelstungs- Inspektions- und Wartungsarbeiten 3- | 6 | 122 | 24- | bei Bemerkungen
kennziffer mo- | mo- | mo- | mo- | Be-

natl. | natl. | natl. | natl. | darf
711|0]| 6 |Antriebselemente s. Ziffer 6000
712|0| O | Absperr-, Abgleich- und Regelarmatu-
ren
71210 1 | AuRerlich auf Beschadigung und Korro- X
sion priifen
7120 2 | Auf Funktion prifen
712|0| 3 | Auf Dichtheit prufen (Sichtprifung)
7|12|0| 4 | Stopfbuchse nachstellen X
712|0]| 5 | Spindel schmieren X
713|0| 0 | Schmutzfanger
713]0]| 1 |AufVerschmutzung prifen
713|0]| 2 | Sieb reinigen
713|0]| 3 | Auf Beschadigung prufen
714]10]| O | Rohrleitungen und Ausdehnungsge-
fake
714|0| 1 | Auf Beschadigung, Dichtheit und Befesti- X
gung prifen
714|0]| 2 |lIsolierung auf Beschadigung prifen
: ) X
(Sichtprufung)
714|0]| 3 | Thermometer auf Beschadigung prifen
714]0]| 4 | Manometer auf Beschadigung prifen
714|0| 5 | Kompensatoren auf Beschadigung prifen
. - X
(Sichtprifung)
714|0| 6 |Flussigkeitsstand prifen X
7140 7 | Flussigkeit nachfillen X
714]0| 8 | Warmetrager von kreislaufverbundenen
Systemen auf Frostsicherheit priifen X
71410]| 9 | Rohrbegleitheizung auf Funktion prifen X
7141010 | Sicherheitseinrichtung auf Funktion pri- X
fen
7140|111 | Entliften X
8|0|0| O |Dichtheitskontrollen bei Anlagen mit vgl. Verordnung (EU) Nr. 517/2014
fluorierten Treibhausgasen

Ubergangsfrist:
Einrichtungen, die weniger als 3 kg fluorierter Treibhausgase enthalten, oder hermetisch geschlossene Einrichtungen, die ent-

sprechend gekennzeichnet sind und weniger als 6 kg fluorierter Treibhausgase enthalten, unterliegen bis zum 31.12.2016 kei-
nen Dichtheitskontrollen.

8

1

0

0

Anlagen ohne Leckageerkennungssys-
tem

8

1

0

1

Prufung auf Dichtheit in Bezug auf das
Kaltemittel, Fiillmenge von 5 t bis <50 t
CO2-Aquivalent

ausgenommen: hermetisch geschlossene
Anlagen, Fullmenge < 10 t CO2-Aquivalent

Prifung auf Dichtheit in Bezug auf das
Kéltemittel, Flllmenge von 50 t bis <500 t
CO2-Aquivalent

Prufung auf Dichtheit in Bezug auf das
Kaltemittel, Fillmenge ab 500 t CO2-
Aquivalent

Anlagen mit Leckageerkennungssys-
tem

Prufung auf Dichtheit in Bezug auf das
Kaltemittel, Fillmenge von 5 t bis <50 t
CO2-Aquivalent

ausgenommen: hermetisch geschlossene
Anlagen, Fillmenge < 10 t CO2-Aquivalent

Prufung auf Dichtheit in Bezug auf das
Kéltemittel, Fullmenge von 50 t bis <500 t
CO2-Aquivalent

Prufung auf Dichtheit in Bezug auf das
Kaltemittel, Fiillmenge ab 500 t CO2-
Aquivalent

Leckage-Erkennungssystem auf Funktion
prufen
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Fristen
Lelstungs- Inspektions- und Wartungsarbeiten 3- | 6 | 122 | 24- | bei Bemerkungen
kennziffer mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. | natl. | darf
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